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Информируем Вас о появлении в нашей продуктовой гамме шкафов и боксов из нержавеющей стали серий SRX, AMX и ISX.
Данные шкафы являются логическим продолжением линейки корпусов для средств автоматизации и предназначены для 
применения в агрессивных средах в пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Также данные шкафы могут 
использоваться для установки вне помещений.

Новости продукции
Шкафы из нержавеющей стали

для средств автоматизации

Основные технические характеристики серии SRX
• Тип корпуса – цельносварной
• Материал – нержавеющая сталь AISI 304
• Степень защиты - IP66 (согласно IEC EN 60529)
• Степень механической прочности (согласно IEK 62262) 

глухая дверь – IK10
остекленная дверь – IK09

• Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С
• Установка возможна как внутри так и вне помещений
• Вид монтажа – навесной / напольный
• Габариты: высота - 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм

ширина - 400, 500, 600, 800 мм
глубина - 200, 250, 300 мм

Основные технические характеристики серии AMX
• Тип корпуса – моноблок
• Материал – нержавеющая сталь AISI 304
• Степень защиты - IP66 (согласно IEC EN 60529)
• Степень механической прочности (согласно IEK 62262) 

глухая дверь – IK10
остекленная дверь – IK09

• Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С
• Установка возможна как внутри так и вне помещений
• Вид монтажа – навесной / напольный
• Габариты: высота - 1600, 1800, 2000 мм

ширина - 600, 800, 1000, 1200 мм
глубина - 400, 500 мм

Основные технические характеристики серии ISX
• Тип корпуса – сборный
• Материал – нержавеющая сталь AISI 304
• Степень защиты - IP66 (согласно IEC EN 60529)
• Степень механической прочности (согласно IEK 62262) 

глухая дверь – IK10
остекленная дверь – IK09

• Диапазон рабочих температур от -25 до +55 С
• Установка возможна как внутри так и вне помещений
• Вид монтажа – напольный
• Габариты: высота - 1800, 2000 мм

ширина - 600, 800, 1000, 1200 мм
глубина - 400, 500, 600 мм

Данные позиции будут поставляться под заказ.
За более подробной технической информацией обращайтесь к инженеру по 
продукту Стещенко Александру
Тел. +7 (495) 777-2220 (доб.2702) e-mail: alexander.steschenko@ru.abb.com
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