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       Настоящим информируем Ваc о доступности для заказа модульных 

выключателей нагрузки серий SHD 200 и SD 200.  

Новые рубильники заменяют предыдущий ассортимент E200 в диапазоне 

номинальных токов от 16 до 63А.  SD200 и SHD200 выполнены в 

современном дизайне и обладают рядом преимуществ: 

 

 

    Особенности SD 200: 

 

 Кол-во полюсов: 1-4 

 Категория применения: AC-23A, DC-21A 

 Единые аксессуары с серией S200 

 Корпус из термопласта 

 Запатентованные двойные клеммы с возможностью 

подключения кабеля сечением до 35 мм2 и шинной 

разводки  

 Наличие индикатора реального состояния контактов 

 Износостойкая лазерная  маркировка 

 ГОСТ Р 50030.3-2012   (IEC/EN 60947-3) 

 

           

   Особенности SHD 200: 

 

  Кол-во полюсов: 1-4 

  Категория применения: AC-22A, DC-21A 

  Совместимость с шинными разводками серии PSH 

  Корпус из термопласта 

  Износостойкая лазерная  маркировка 

  ГОСТ Р 50030.3-2012  (IEC/EN 60947-3) 

 

 

    За более подробной технической информацией обращайтесь к инженерам по группе изделий 

    - Зотовой Наталье +7 (495) 777 222 0 (доб.2404) natalia.zotova@ru.abb.com 

   - Дмитрию Фомину +7 (495) 777 222 0 (доб.2465) dmitry.fomin@ru.abb.com 
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