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Настоящим информируем Ваc об обновлении ассортимента реле 

освещенности. Доступна для заказа новая серия T, которая заменяет 

старый ассортимент реле TW и обладает рядом преимуществ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Особенности: 

 

 Широкий диапазон настроек уровня освещенности 2.. 15000 лк 

(версия T1 Plus); 

 Программируемая задержка на включение 15-90 сек. и отключение 

20-120 сек. (версия T1 Plus); 

 Компактные габаритные размеры: 1 DIN-модуль; 

 Расширенный диапазон рабочей температуры: -25..+55 (реле), 

 -40..+70 (датчик) 
 
 

Старая серия Новая серия 

2CSM204135R1341 TW1 2CSM295563R1341 T1 
Реле освещ. T1 c 
датчиком 1 диап. 

2CSM204145R1341 TW2/10K 2CSM295793R1341 T1PLUS 
Реле освещ.T1 PLUS c 
датчиком 4 диап. 

2CSM204165R1341 TWP 2CSM295753R1341 T1POLE 
Реле освещ.датч.1корпус 
T1 POLE 1диап. 

2CSM204195R1341 LS-SP 2CSM295723R1341 LS-D Запасн.датчик LS-D 
 

     
За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджерам по продукции: 
 

        - Зотовой Наталье +7 (495) 777 222 0 (доб.2404) natalia.zotova@ru.abb.com 

       - Дмитрию Фомину +7 (495) 777 222 0 (доб.2465) dmitry.fomin@ru.abb.com 
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