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Принципиальная схема

ATS500-E. Контроль РП

Mikhail Komarov

ATS500-E. Контроль распределительных панелей
Для контроля состояния коммутационных аппаратов, в распределительных панелях НКУ с
АВР ATS500-E устанавливаются модули ввода-вывода DC551-CS31, которые соединяются с
процессорным модулем шиной передачи данных CS31.

Коммутационные аппараты (как правило, автоматические выключатели) должны быть
оснащены сигнальными контактами. Подключение сигнальных контактов к модулям
ввода-вывода произвольное. В соответствии с подключением сигнальных контактов должна
быть заполнена таблица сигналов.

Соединение распределительных панелей между собой и с контроллером АВР
осуществляется при помощи кабельных перемычек на разъемных клеммных соединениях.

* Каждый из модулей ввода-вывода в распределительных панелях может принимать до 24
сигналов. В системе может быть до 20 таких модулей. В случае, когда в одной панели
присутствует более 24 сигналов, в ней может быть установлено два и более модулей
ввода-вывода.

XT502

COM2

PM573: CM574-RS

До 24 контактов
сигнализации

АВР

DC551-CS31 DC551-CS31 DC551-CS31DC551-CS31DC551-CS31DC551-CS31

До 24 контактов
сигнализации

До 24 контактов
сигнализации

До 24 контактов
сигнализации

До 24 контактов
сигнализации

До 24 контактов
сигнализации

АВР ATS500-E

XT519C

До 10 распределительных панелей* До 10 распределительных панелей*

Межпанельные соединения шины CS31 выполняются кабелем КИПЭВ 1x2x0.6 или аналогичным, питание
модулей (провода 303, 304) – кабелем ВВГнг-LS 2x1.5 или аналогичным.

RT RT

COM1

XT511C XT510C XT520C XT521C XT529C

addr. 19 addr. 11 addr. 10 addr. 20 addr. 21 addr. 29
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Межпанельные соединения шины CS31 выполняются кабелем КИПЭВ 1x2x0.6 или аналогичным, питание
модулей (провода 303, 304) – кабелем ВВГнг-LS 2x1.5 или аналогичным.

TB511-ETH

X4 .1 .2 .3 .4 .5

COM1

.6 .7 .8 .9 X5 .1 .2 .3 .4 .5

COM2

.6 .7 .8 .9

CM574-RSA1-1ATS500-E
Коммуникационный модуль CM574-RS для подключения
измерительных приборов и системы контроля состояния
коммутационной аппаратуры распределительных панелей.
Модуль CM574-RS устанавливается в монтажное основание
TB511-ETH слева от процессорного модуля PM573-ETH.

Подключение Измерительных приборов
показано в 9CNR000007-151
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Подключение модулей
ввода-вывода первой секции

Подключение модулей
ввода-вывода второй секции
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TU552-CS31

X1

DC551-CS31Axx

.0

R1

(часть 1 из 4)

.1

R2

.2

B1

.3

B2

.4

FE

.5
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.6
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.7

FE

X1 .8

UP

.9

ZP

PowerCS31 - bus outCS31 - bus inTermination
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RT
120 Ω / 0.25 W
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FE

На концах линии на втычной
части клеммной сборки
следует установить
согласующий резистор.
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В соседнюю панель В соседнюю панель
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В обозначениях "xx" заменяется адресом модуля DC551-CS31, который может
выбираться в диапазоне от 10 до 29.
Межпанельные соединения шины CS31 выполняются кабелем КИПЭВ 1x2x0.6 или
аналогичным, питание модулей (провода 303, 304) – кабелем ВВГнг-LS 2x1.5 или
аналогичным.
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5 * ZDK2.5-22 (1snk805010r0000)
1 * EDK2.5-22 (1snk805910r0000)

2 * BAZ1 (1snk900002r0000)
8 * CDK2.5 (1snk805712r0000)

2 * CDK2.5-E (1snk805713r0000)
2 * VR-ZD-R1 (1snk900638r0000)

2 * COP-ZD (1snk900636r0000)
4 * MC512PA (1snk140012r0000)

1 * LH (1snk900605r0000)
1 * MCLH (1snk900630r0000)

10 * ZK2.5-3P (1snk705011r0000)
1 * EK2.5-3P (1snk705911r0000)

2 * BAZ1 (1snk900002r0000)
JB5-10 (1snk905310r0000)

1 * MC512PA (1snk140012r0000)
1 * LH (1snk900605r0000)

1 * MCLH (1snk900630r0000)

2 31 54
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TU552-CS31

I0
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DC551-CS31Axx

.0
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(часть 2 из 4)
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Digital Inputs

xx01 / 3.D6
xx01 / 5.E1
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* Контакты показаны условно. Тип, количество и обозначение сигнальных контактов зависят от
конструкции распределительной панели . Общий провод распределяется через клеммную сборку .

xx01 / 3.D6
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TU552-CS31
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DC551-CS31Axx
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(часть 3 из 4)
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Digital Channels

UP ZP

Q9*
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Q11*

xx
22

Q12*

xx
23

Q13*

xx
24

Q14*

xx
25

Q15*

xx
26

Q16*

xx
27

xx01 / 4.E8 xx01 / 6.E1

* Контакты показаны условно. Тип, количество и обозначение сигнальных контактов зависят от
конструкции распределительной панели . Общий провод распределяется через клеммную сборку .
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TU552-CS31
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DC551-CS31Axx
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C19

.3
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Digital Channels

UP ZP

xx01 / 5.E8

Q17*

xx
30

Q18*
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Q19*

xx
32

Q20*

xx
33

Q21*

xx
34

Q22*

xx
35

Q23*

xx
36

Q24*

xx
37

xx01

* Контакты показаны условно. Тип, количество и обозначение сигнальных контактов зависят от
конструкции распределительной панели . Общий провод распределяется через клеммную сборку .


