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Принципиальная схема

ATS500(-E) 2-2C Tmax

Mikhail Komarov

T1 T2

QF1 QF4QF3 QF2

Секция 1 Секция 2

* *

Автоматические выключатели QF1, QF2, QF3 и QF4 условно показаны как выкатные .

Подключение вторичных цепей выключателей Tmax T4-T5-T6 приведено в документе
9CNR000007-001  (Tmax T4-T5-T6. Вторичные цепи . Схема подключения).

Подключение вторичных цепей выключателей Tmax XT2, XT4 приведено в документе
9CNR000007-002 (Tmax XT2, XT4. Вторичные цепи . Схема подключения ).

При использовании четырехполюсных выключателей QF1, QF2, QF3 и QF4,
листы 2a и 3a заменяются листами 2b и 3b соответственно .

Провода 011..019 и 021..029 зарезервированы для подключения измерительных
приборов.
Клеммные сборки XT101 и XT102 зарезервированы для подключения измерительных
приборов.

Питание цепей управления (линии 201, 202, 301, 302) распределить через клеммные
сборки при помощи шинных перемычек .

При необходимости , использовать промежуточные клеммы .

Цвета светосигнальной аппаратуры указаны в соответствии с ГОСТ 28763-90.

Расположение элементов на панели управления показано в  9CNR000007-060 .

Для варианта ATS500-E дополнительно применяются документы :
- 9CNR000007-151  (ATS500-E. Измерительные приборы . Cхема подключения);
- 9CNR000007-152  (ATS500-E. Контроль РП. Принципиальная схема ).

ATS500 2-2C Tmax
Два независимых ввода от сети, работающие на две секции потребителей (схема «крест»).
Резервирование осуществляется за счет переключения секции потребителей на другой ввод.
Для всех типов выключателей возможна установка механической блокировки.

Выключатели - Tmax T4-T5-T6, Tmax XT2, Tmax XT4.

ATS500-E 2-2C Tmax
Расширенный вариант АВР, помимо базовых функций, позволяет передавать в систему
мониторинга информацию о параметрах электрической сети и состоянии коммутационных
аппаратов  в распределительных панелях.
ATS500-E предполагает установку на вводах измерительных приборов M2M с интерфейсом
передачи данных, а также установку в распределительных панелях модулей ввода-вывода.
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2a 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

1-L1 1-L2 1-L3 PEN
Ввод №1 3NPE ~ 380 В 50 Гц

111 / 4.B2

112 / 4.B2

113 / 4.B2

1

2

3

4
114 / 4.B2

1L1
1L2
1L3
N

PE

2L1
2L2
2L3
N

PE

QF2

2-L1 2-L2 2-L3 PEN
Ввод №2 3NPE ~ 380 В 50 Гц

121 / 4.B5

122 / 4.B5

123 / 4.B5

1

2

3

124 / 4.B5
4

X
T1

20

X
T1

10

Секция 1 Секция 2

QF3 QF4

1L1
1L2
1L3

2L1
2L2
2L3

QF1

Только для ATS500-E.
Подключение измерительных

приборов описано в
9CNR000007-151

N N

Только для ATS500-E.
Подключение измерительных

приборов описано в
9CNR000007-151

SF110

E93N/32 6 A

1

3 4

5 6

7 8

2

SF120

E93N/32 6 A

2

4 3

6 5

8 7

1

Данный лист применяется при использовании трехполюсных выключателей .
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3a 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

2L1
2L2
2L3
N

PE

2L1
2L2
2L3
N

PE

X100
1 2 3 4 5 6

Вспомогательный источник
бесперебойного питания 800 ВА

При использовании центрального ИБП
цепь зарядки ИБП не подключается

L N PE L N PE
К ИБП (зарядка) От ИБП

SF140
S202D4

4A

1

2

3

4

18
3

18
4

18
1

18
2

P
E

14
2

/5
.B

5

14
4

/5
.B

5

2L
2 N

SF100
E91N/32

6 A

2

1

4

3

Данный лист применяется при использовании трехполюсных выключателей .
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2b 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

1-L1 1-L2 1-L3 1-N
Ввод №1 3NPE ~ 380 В 50 Гц

111 / 4.B2

112 / 4.B2

113 / 4.B2

1

2

3

4
114 / 4.B2

1L1
1L2
1L3
1N
PE

2L1
2L2
2L3
2N
PE

2-L1 2-L2 2-L3
Ввод №2 3NPE ~ 380 В 50 Гц

121 / 4.B5

122 / 4.B5

123 / 4.B5

1

2

3

124 / 4.B5
4

X
T1

20

X
T1

10

Секция 1 Секция 2

QF1 QF2

PE 2-N PE

1L1
1L2
1L3

2L1
2L2
2L3

1N 2N

QF3 QF4

Только для ATS500-E.
Подключение измерительных

приборов описано в
9CNR000007-151

Только для ATS500-E.
Подключение измерительных

приборов описано в
9CNR000007-151

SF110

E93N/32 6 A

1

3 4

5 6

7 8

2

SF120

E93N/32 6 A

2

4 3

6 5

8 7

1

Данный лист применяется при использовании четырехполюсных выключателей .
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3b 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

2L1
2L2
2L3
2N
PE

2L1
2L2
2L3
2N
PE

X100
1 2 3 4 5 6

Вспомогательный источник
бесперебойного питания 800 ВА

При использовании центрального ИБП
цепь зарядки ИБП не подключается

L N PE L N PE
К ИБП (зарядка) От ИБП

SF140
S202D4

4A

1

2

3

4

18
3

18
4

18
1

18
2

P
E

14
2

/5
.B

5

14
4

/5
.B

5

2L
2

2N

SF100
E91N/32

6 A

2

1

4

3

Данный лист применяется при использовании четырехполюсных выключателей .
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4 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

KV1
CM-MPS

L1 L2 L3

N

15

18

11
5

K102

01

3

4

K101
AF09-30-10-13

A2

A1

см. лист 14

1

2

111 / 2.B3
112 / 2.B3
113 / 2.B3
114 / 2.B3

KV2
CM-MPS

L1 L2 L3

N

15

18

12
5

K101

01

3

4

K102
AF09-30-10-13

A1

A2

см. лист 15

1

2

121 / 2.B6
122 / 2.B6
123 / 2.B6
124 / 2.B6

151 / 5.E1

152 / 5.E1

11
2

11
4

11
4

114

151

152

12
2

12
4

12
4

124

Соединительную шину A2-A2 из
комплекта электромеханической

блокировки VEM4 не устанавливать!
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5 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

15
1

K104

01

3

4

K103
AF09-30-10-13

A2

A1

1

2

14
2

K103

01

3

4

K104
AF09-30-10-13

A1

A2

1

2

142 / 3.E6

144 / 3.E6

151 / 4.E8

152 / 4.E8

15
1

152

171

172

14
2

14
4

144

171 / 6.E1

172 / 6.E1

Соединительную шину A2-A2 из
комплекта электромеханической

блокировки VEM4 не устанавливать!
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6 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

L N PE

U1
CP-E 24/2.5

L+ L- DC OK

=
~

172 / 5.E8
171 / 5.E8

17
1

17
2

1L
+

30
2

SF200
S202C2

2A

2

1

4

3
17

1

17
2

Питание приводов
автоматических
выключателей

Питание автоматики АВР

20
1

/7
.E

1

20
2

/7
.E

1 SF300
S201C4

1

2

30
1

/1
1.

E1

30
2

/1
1.

E1

ATS500-E
Питание измерительных приборов и модулей распределенной
системы ввода-вывода для контроля коммутационной аппаратуры
распределительных панелей.

ATS500(-E)

в одной точке
заземлить

Провод "302"

L N PE

U2
CP-E 24/2.5

L+ L- DC OK

=
~

2L
+

30
4

17
1

17
2

SF301
S201C4

1

2

30
3

/1
3.

C
8

30
4

/1
3.

C
8

Питание модулей ввода-вывода для
контроля состояния коммутационной

аппаратуры распределительных
панелей. Только для ATS500-E

17
1

17
2

SF201
S202C2

2A

2

1

4

3

Питание измерительных приборов .
Только для ATS500-E

XT201
1 1 21 2 2

20
3

20
3

20
3

20
4

20
4

20
4

20
3

20
4

в одной точке
заземлить

Провод "304"

Питание автоматики следует
распределить при помощи клеммных

сборок

Питание приводов следует
распределить при помощи клеммных

сборок
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7 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

202 / 8.E1202 / 6.C2
201 / 8.E1201 / 6.C2

K212

14

11

K211

14

11

K213

14

11

20
1

20
2

21
2

21
1

21
3

20
2

201

U1 U2 A1 C11 54

QF1.X

QF1.YO
SOR

C1

C2

11 12 13 14 15 21 22

Моторный привод Реле отключения

пружин,ОбщийПитание Включение
сброспровод

Взведение
Отключение Общий

провод

QF1.A17
MOE

Моторный привод
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8 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

202 / 9.E1202 / 7.E8
201 / 9.E1201 / 7.E8

K222

14

11

K221

14

11

K223

14

11

20
1

20
2

22
2

22
1

22
3

20
2

201

U1 U2 A1 C11 54

QF2.X

QF2.YO
SOR

C1

C2

11 12 13 14 15 21 22

Моторный привод Реле отключения

пружин,ОбщийПитание Включение
сброспровод

Взведение
Отключение Общий

провод

QF2.A17
MOE

Моторный привод
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9 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

202 / 8.E8
201 / 8.E8

202 / 10.E1
201 / 10.E1

K232

14

11

K231

14

11

K233

14

11

20
1

20
2

23
2

23
1

23
3

20
2

201

U1 U2 A1 C11 54

QF3.X

QF3.YO
SOR

C1

C2

11 12 13 14 15 21 22

Моторный привод Реле отключения

пружин,ОбщийПитание Включение
сброспровод

Взведение
Отключение Общий

провод

QF3.A17
MOE

Моторный привод
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10 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

202 / 9.E8
201 / 9.E8

K242

14

11

K241

14

11

K243

14

11

20
1

20
2

24
2

24
1

24
3

20
2

201

U1 U2 A1 C11 54

QF4.A17
MOE

Моторный привод

QF4.X

QF4.YO
SOR

C1

C2

11 12 13 14 15 21 22

Моторный привод Реле отключения

пружин,ОбщийПитание Включение
сброспровод

Взведение
Отключение Общий

провод
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11 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 12.E1
301 / 12.E1

TB511-ETH

X2 .1 .2 .3 .4 .5

L+ L+ M M FE

DC-IN 10W

X1

FBP

X3

ETH

X4 .1 .2 .3 .4 .5

COM1

.6 .7 .8 .9 X5 .1 .2 .3 .4 .5

COM2

.6 .7 .8 .9

PM573-ETHA1

302 / 6.B4
301 / 6.B4

30
1

30
2

P
E

2 / 12.C1
3 / 12.C1

3
(T

X)

1
(S

G
N

D
)

2
(R

X)

1 / 12.C1

FE

S / 12.C1

D
+ D
-

XT500
1 2 3

D
+ D
-

G
N

D

Подключение внешней
системы мониторинга по
протоколу Modbus RTU

КИ
П

Э
В

1x
2x

0.
6

ил
и

ан
ал

ог
дл

ин
а

не
бо

ле
е

1
м

TK681

Для соединения панели оператора CP635 c процессорным модулем PM573-ETH используется кабель
TK681 - 1SAP500981R0001 или его эквивалент, изготовленный по месту . При подключении кабеля TK681
следует обращать внимание на маркировку на его концах .

Транзитное подключение питания
через разъем процессорного модуля

ЗАПРЕЩЕНО
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12 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 14.E1
301 / 14.E1

302 / 11.E8
301 / 11.E8

302 / 20.D1
301 / 19.D6

2 / 11.C8
3 / 11.C8

1 / 11.C8

S / 11.C8

по двери

3
XT301

1 2

по двери

30
1

30
2

CP635 (CP630)

-

DC 24 VCOM1

+

A5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30
1

30
2

P
E

1 2 3

GND TX RX
1

(G
N

D
)

2
(T

X)

3
(R

X)

TK681

Для соединения панели оператора CP635 c процессорным модулем PM573-ETH используется кабель
TK681 - 1SAP500981R0001 или его эквивалент, изготовленный по месту . При подключении кабеля TK681
следует обращать внимание на маркировку на его концах .
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13 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TB511-ETH

X4 .1 .2 .3 .4 .5

COM1

.6 .7 .8 .9 X5 .1 .2 .3 .4 .5

COM2

.6 .7 .8 .9

CM574-RSA1-1

304 / 6.B7
303 / 6.B7

ATS500-E
Коммуникационный модуль CM574-RS для подключения
измерительных приборов и системы контроля состояния
коммутационной аппаратуры распределительных панелей.
Модуль CM574-RS устанавливается в монтажное основание
TB511-ETH слева от процессорного модуля PM573-ETH.

D
+ D
-

D
+ D
-

G
N

D

КИ
П

Э
В

1x
2x

0.
6

ил
и

ан
ал

ог

B
1

B
1

FE

КИ
П

Э
В

1x
2x

0.
6

ил
и

ан
ал

ог

B
1

B
2

дл
ин

а
не

бо
ле

е
15

0
м

м

дл
ин

а
не

бо
ле

е
15

0
м

м

1 2 3

1 2 3

1

2 3

4 5

4 5

4 5

1

2 3 4 5

Только для варианта ATS500-E.
Подключение измерительных приборов описано в 9CNR000007-151.
Подключение модулей ввода-вывода распределительных панелей показано в 9CNR000007-152.

321

61 2 3

1

2 31

2 3

4

3 * ZDK2.5-22 (1snk805010r0000)
1 * EDK2.5-22 (1snk805910r0000)

1 * ZK2.5-PE (1snk705150r0000)
1 * EK2.5 (1snk705910r0000)
2 * BAZ1 (1snk900002r0000)

4 * CDK2.5 (1snk805712r0000)
2 * CDK2.5-E (1snk805713r0000)
2 * VR-ZD-R1 (1snk900638r0000)

1 * COP-ZD (1snk900636r0000)
4 * MC512PA (1snk140012r0000)

1 * LH (1snk900605r0000)
1 * MCLH (1snk900630r0000)

Подробное описание
подключения модулей

ввода-вывода приведено в
9CNR000007-152

Подробное описание
подключения измерительных

приборов приведено в
9CNR000007-151

XT501 XT502
5 * ZDK2.5-22 (1snk805010r0000)
1 * EDK2.5-22 (1snk805910r0000)

1 * ZK2.5-PE (1snk705150r0000)
1 * EK2.5 (1snk705910r0000)
2 * BAZ1 (1snk900002r0000)

8 * CDK2.5 (1snk805712r0000)
2 * CDK2.5-E (1snk805713r0000)
2 * VR-ZD-R1 (1snk900638r0000)

2 * COP-ZD (1snk900636r0000)
4 * MC512PA (1snk140012r0000)

1 * LH (1snk900605r0000)
1 * MCLH (1snk900630r0000)
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14 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 16.E1302 / 12.E8
301 / 15.E1301 / 12.E8

QF1 - Ввод №1 на секцию 1

Контроль
напряжения

Ввод №1

СрабатываниеВключеноОтключено Привод
включен

Установлен
(Задвинут)

Извлечен
(Выдвинут)

Аварийное
cрабатывание

TU516

I0

X1

DC532A2

.0

Power

(часть 1 из 4)

I1

.1

I2

.2

I3

.3

I4

.4

I5

.5

I6

.6

I7

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

.Q/1
AUX

11

12 14

QF1.X

.SY
AUX

95

96 98

.S3/1
AUX-MO

41

42 44

.S75I/1
AUP-I

101

102 104

.S75S/1
AUP-R

141

144 142

QF1.X

QF1

KV1

28

25

.S51
AUX-SA

08

05

4

1 2 3

5 6 7 98

16

17

31 32

33 34 35 36

Контакты сигнализации показаны для варианта Tmax T4-T5-T6 в выкатном исполнении.

31
0

31
1

31
2

31
4

31
5

31
6

31
7

31
3

30
1

30
2
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15 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

301 / 16.E1301 / 14.E8

ВключеноОтключено

QF2 - Ввод №2 на секцию2

Контроль
напряжения

Ввод №2

Срабатывание Привод
включен

Установлен
(Задвинут)

Извлечен
(Выдвинут)

Аварийное
cрабатывание

TU516

I8

X2

DC532A2

.0

Power

(часть 2 из 4)

I9

.1

I10

.2

I11

.3

I12

.4

I13

.5

I14

.6

I15

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

KV2

28

25

Контакты сигнализации показаны для варианта Tmax T4-T5-T6 в выкатном исполнении.

.Q/1
AUX

11

12 14

QF2.X

.SY
AUX

95

96 98

.S3/1
AUX-MO

41

42 44

.S75I/1
AUP-I

101

102 104

.S75S/1
AUP-R

141

144 142

QF2.X

QF2

.S51
AUX-SA

08

05

4

1 2 3

5 6 7 98

16

17

31 32

33 34 35 36

32
7

32
0

32
1

32
2

32
4

32
5

32
6

32
3
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16 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 17.E1302 / 14.E8

TU516

C16

X3

DC532A2

.0

Power

(часть 3 из 4)

C17

.1

C18

.2

C19

.3

C20

.4

C21

.5

C22

.6

C23

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

QF1

K211

CR-P024DC1

A1

A2

K212

CR-P024DC1

A1

A2

K213

CR-P024DC1

A1

A2

K221

CR-P024DC1

A1

A2

K222

CR-P024DC1

A1

A2

K223

CR-P024DC1

A1

A2

QF2

Сброс
(Взведение

пружин)
Включение Отключение

Сброс
(Взведение

пружин)
Включение Отключение

301 / 18.E1301 / 15.E8

KA1

301

KA2

трансформатора
Реле тепловой защиты

ввода 1

Внимание! Только беспотенциальный контакт.

XT402
1 2 43

трансформатора
Реле тепловой защиты

ввода 2

33
0

33
1

33
2

33
3

33
4

33
5

33
6

33
7
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17 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 18.E1302 / 16.E8

TU516

C24

X4

DC532A2

.0

Power

(часть 4 из 4)

C25

.1

C26

.2

C27

.3

C28

.4

C29

.5

C30

.6

C31

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

QF3

K231

CR-P024DC1

A1

A2

K232

CR-P024DC1

A1

A2

K233

CR-P024DC1

A1

A2

Сброс
(Взведение

пружин)
Включение Отключение

34
0

34
1

34
2
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18 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 22.E1302 / 17.E8
301 / 22.E1301 / 16.E8

QF3 - Ввод №2 на секцию 1

ВключеноОтключено Срабатывание Привод
включен

Установлен
(Задвинут)

Извлечен
(Выдвинут)

Аварийное
cрабатывание

TU516

I0

X1

DC532A3

.0

Power

(часть 1 из 4)

I1

.1

I2

.2

I3

.3

I4

.4

I5

.5

I6

.6

I7

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

Контакты сигнализации показаны для варианта Tmax T4-T5-T6 в выкатном исполнении.

.Q/1
AUX

11

12 14

QF3.X

.SY
AUX

95

96 98

.S3/1
AUX-MO

41

42 44

.S75I/1
AUP-I

101

102 104

.S75S/1
AUP-R

141

144 142

QF3.X

QF3

.S51
AUX-SA

08

05

4

1 2 3

5 6 7 98

16

17

31 32

33 34 35 36

30
1

30
2

35
0

35
1

35
2

35
4

35
5

35
6

35
3
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19 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TU516

I8

X2

DC532A3

.0

Power

(часть 2 из 4)

I9

.1

I10

.2

I11

.3

I12

.4

I13

.5

I14

.6

I15

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

301
301 / 12.D8

1211 21 22 23 24
XT301

25 26

301 / 23.D1

SA301
OMU2PBR

1

2

3

4

Р

0

А

по дверипо двери

ВключитьВручную Автоматически Отключить

QF1Режим управления АВР QF2 QF3

Включить Отключить Включить Отключить

36
0

36
1

36
2

36
3

36
4

36
5

36
6

36
7

RDSB322

CP1-30R-10

14

13
"Отключить"

GNSB321

CP1-30G-10

14

13
"Включить"

RDSB312

CP1-30R-10

14

13
"Отключить"

GNSB311

CP1-30G-10

14

13
"Включить"

RDSB332

CP1-30R-10

14

13
"Отключить"

GNSB331

CP1-30G-10

14

13
"Включить"
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20 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TU516

C16

X3

DC532A3

.0

Power

(часть 3 из 4)

C17

.1

C18

.2

C19

.3

C20

.4

C21

.5

C22

.6

C23

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

302 / 12.D8 302 / 21.D1

3433 35 36
XT301

3231

по дверипо двери

QF1

АварияВключено Отключено

QF2

АварияВключено Отключено

13 14

37
2

37
3

37
4

37
5

37
0

37
1

37
6

37
7

HL311
CL-502R

"Включено"

X1

X2

HL312
CL-502Y

"Авария"

X1

X2

HL313
CL-502G

"Отключено"

X1

X2

HL321
CL-502R

"Включено"

X1

X2

HL322
CL-502Y

"Авария"

X1

X2

HL323
CL-502G

"Отключено"

X1

X2
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21 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TU516

C24

X4

DC532A3

.0

Power

(часть 4 из 4)

C25

.1

C26

.2

C27

.3

C28

.4

C29

.5

C30

.6

C31

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

302 / 20.D8

3837 39 17 18
XT301

по двери

16

302 302

15 19

QF3 Ввод №1 Ввод №2

Наличие
напряжения

Наличие
напряжения

Дистанционное
АварияВключено Отключено управлениеАВР

Неисправность

302 / 25.D1
по двери

38
0

38
1

38
2

38
5

38
6

38
4

38
3

38
7

HL301
CL-502W

"Напряжение
в норме"

X1

X2

HL302
CL-502W

"Напряжение
в норме"

X1

X2

HL300
CL-502Y

"Неисправность
АВР"

X1

X2

HL309
CL-502L

"Дистанционное
Управление"

X1

X2

HL331
CL-502R

"Включено"

X1

X2

HL332
CL-502Y

"Авария"

X1

X2

HL333
CL-502G

"Отключено"

X1

X2
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22 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

302 / 18.E8
301 / 18.E8

TU516

I0

X1

DC532A4

.0

Power

(часть 1 из 4)

I1

.1

I2

.2

I3

.3

I4

.4

I5

.5

I6

.6

I7

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

QF4 - Ввод №1 на секцию 2

ВключеноОтключено Срабатывание Привод
включен

Установлен
(Задвинут)

Извлечен
(Выдвинут)

Аварийное
cрабатывание

302 / 24.E1

Контакты сигнализации показаны для варианта Tmax T4-T5-T6 в выкатном исполнении.

.Q/1
AUX

11

12 14

QF4.X

.SY
AUX

95

96 98

.S3/1
AUX-MO

41

42 44

.S75I/1
AUP-I

101

102 104

.S75S/1
AUP-R

141

144 142

QF4.X

QF4

.S51
AUX-SA

08

05

4

1 2 3

5 6 7 98

16

17

31 32

33 34 35 36

39
0

39
1

39
2

39
4

39
5

39
6

39
3

30
1

30
2
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23 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

301 / 19.D8

TU516

I8

X2

DC532A4

.0

Power

(часть 2 из 4)

I9

.1

I10

.2

I11

.3

I12

.4

I13

.5

I14

.6

I15

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Inputs

2827
XT301

QF4

Включить Отключить

по двери

40
0

40
1

RDSB342

CP1-30R-10

14

13
"Отключить"

GNSB341

CP1-30G-10

14

13
"Включить"
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24 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TU516

C16

X3

DC532A4

.0

Power

(часть 3 из 4)

C17

.1

C18

.2

C19

.3

C20

.4

C21

.5

C22

.6

C23

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

302 / 22.E8

K241

CR-P024DC1

A1

A2

K242

CR-P024DC1

A1

A2

K243

CR-P024DC1

A1

A2

QF4

Сброс
(Взведение

пружин)
Включение Отключение

41
0

41
1

41
2
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25 25ATS500(-E) 2-2C Tmax

TU516

C24

X4

DC532A4

.0

Power

(часть 4 из 4)

C25

.1

C26

.2

C27

.3

C28

.4

C29

.5

C30

.6

C31

.7

UP

.8

ZP

.9

Digital Channels

302 / 21.D8

4140 42
XT301

по двери

302

QF4

АварияВключено Отключено

42
0

42
1

42
2

HL341
CL-502R

"Включено"

X1

X2

HL342
CL-502Y

"Авария"

X1

X2

HL343
CL-502G

"Отключено"

X1

X2


