
Построение системы АВР на 
выключателях-разъединителях OTM_C
с применением контроллеров OMD

Оборудование для защиты и распределения
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Реверсивные выключатели-разъедини-
тели несут ключевую роль в системах 
бесперебойного электроснабжения 
потребителей. Их  функциональное 
назначение – это переключение 
потребителя на  резервный источник 
 питания .

Преимуществами систем бесперебойного электроснаб-
жения, выполненных на реверсивных выключателях-разъ-
единителях, являются: высокие изоляционные свойства, 
устойчивое состояние силовых контактов, независимо 
от помех в цепи управления, ручное и  автоматиче ское 
управление, простота конструкции и надёжность, 
компактные размеры. Реверсивные выключатели-разъе-
динители могут управляться электрическими сигналами от 
 контрольно-измерительных устройств или контроллера, 
что делает возможным применение таких устройств в 
схемах АВР. Наибольшее распространение реверсивные 
выключатели-разъединители получили в схемах «2 в 1».

Реверсивные выключатели-разъединители могут осна-
щаться блоком управления OMD (контроллером), который 
обеспечивает контроль качества электропитания и управ-
ление источниками питания в соответствии с заданными 
параметрами. Такое исполнение выключателей использу-
ется в панелях управления генераторными установками.

Реверсивные выключатели-разъединители должны 
удовлетворять требованиям стандарта ГОСТ50030.6.1 
предъявляемым к ком мутационной аппаратуре переклю-
чения. Реверсивный  выключатель-разъединитель выпол-
нен из двух выключателей, сблокированных между собой, 
не допуск ающих одновременное замкнутое состояние, 
и моторного привода для автоматического управления. 
Такое оборудование предназначено для коммутации цепей 
под нагрузкой с возможностью пропускания токов в 
режиме короткого замыкания без коммутаций. Реверсив-
ный выключатель-разъединитель имеет три положения: 
 п  оложение I, когда нагрузка питается от основного источ-
ника; положение II, когда нагрузка питается от резервного 
источника и положение 0, для отключения нагрузки от 
обоих источников. 
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Компания АББ предлагает широкий ассортимент 
решений по АВР на токи от 40 до 3200А: 
полностью готовые решения и решения для 
самостоятельной сборки. 

Функции АВР наиболее востребованы в следующих областях: 

Промышленное резервирование питания:
 – Электростанции
 – Центры храниения и обработки данных
 – Производственные предприятия
 – Сельское хозяйство 

Системы освещения и кондиционирования ответственных объектов
 – Аэропорты
 – Железнодорожный транспорт и метро
 – Парковки 

Гарантированное электроснабжение объектов общего пользования
 – Насосные станции
 – Очистные станции и сооружения
 – Объекты телекоммуникации 

Электроснабжение зданий 
 – Больницы
 – Магазины и торговые центры
 – Гостиницы и рестораны
 – Спортивные сооружения
 – Частное строительство

Для «особой группы потребителей» 
(классификация ПУЭ) в схемах АВР 
обязательным требованием является 
наличие независимого источника пита-
ния – (ДГУ) дизель генераторной уста-
новки. Функции таких АВР выполняют 
реверсивные выключатели-разъедини-
тели с блоками управления OMD.
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Гарантированое энергоснабжение 
потребите лей это основная область 
примен ения АВР

Каждый из блоков OMD имеет настройки для управле-
ния дизель-генераторной установкой: функции контроля 
напряжения и частоты питания, сигналы для пуска-оста-
нова ДГУ, задание времени переключений для «разгона» 
и для избегания ложных запусков генератора, а также 
возможность задания различных уставок напряжения 
питания от основного источника и от ДГУ. 

В блоках управления также реализованы функции задания 
приоритета питающей линии. В случае несоответствия 
напряжения заданным уставкам нагрузка автоматически 
может быть отключена с целью избегания аварийно-
го режима. Также блок управления имеет цифровые 
выходы для сигнализации и управления неприоритет-
ными нагрузками. Для удобства монтажа и повышения 
надежности реверсивные выключатели-разъединители 
поставляются в сборе с блоками управления на токи от 
160 до 1600 Ампер. Такие устройства проходят испыта-
ния в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50030.3 для 
выключателей-разъединителей и ГОСТ Р 50030.6.1 для 
коммутационной аппаратуры переключения. Цепи питания 
моторного привода защищены предохранителем, который 
защищает электронные компоненты установки от перего-
рания при перегрузках. 

Таким образом реверсивные выключатели-разъединители 
с блоками управления представляют собой законченную 
систему АВР и позволяет максимально быстро осуще-
ствить выбор и монтаж оборудования для всех востребо-
ванных мощностей ДГУ.
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Блоки OMD
Применением в схемах 2 в 1

Блоки управления OMD200 и OMD300 имеют светодиод-
ную сигнализацию и кнопки для управления на фронталь-
ной части. Допустимые значения рабочего напряжения и 
настройки по времени задаются с помощью поворотных 
переключателей. Такие блоки в готовых решениях предла-
гаются с четырехполюсными реверсивными выключателя-
ми-разъединителями с моторным приводом.

Выключатели АВР с блоками OMD300 имеют функцию 
двойного питания цепей моторного привода. В случае 
пропадания напряжения на основной линии происходит 
переключение на питание моторного привода от ДГУ.

Блок управления OMD800 имеет жидкокристаллический 
экран, который показывает настройки устройства и 
текущие параметры сети. Кроме выходов для сигнали-
зации о состоянии АВР блок OMD800 имеет выходы для 
управления неприоритетными нагрузками, цифровые 
выходы и выходы для диспетчеризации. Задание уставок 
и считывание информации в таких устройствах возможно 
как с панели блока, так и удаленно с пульта управления 
посредством коммуникации по протоколу Modbus RTU. 
Блоки OMD800 в готовых решениях предлагаются с 3- и 
4-хполюсными реверсивными выключателями-разъеди-
нителями с моторным приводом для применения в 1- и 
3-фазных сетях.
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АВР с блоком OMD300
Описание построения системы

Готовое решение на токи от 160 до 1600А
Решение представляет из себя реверсивный выключатель 
нагрузки с моторным приводом серии OTM с интегри-
рованным контроллером OMD300. Все измерительные и 
управляющие проводники уже подключены к контроллеру. 
Не подключенным остаётся только шлейф питания от 
контроллера к моторному приводу.
Решение выпускается только в четырехполюсном испол-
нении, для предотвращения ошибок при подключении. 
Нейтральный проводник по умолчанию располагается 
слева. Линия I (основной источник) и Линия II (резервный 
источник) могут подключаться только сверху. Настройка 
блоков OMD300 происходит с помощью DIP-переключа-
телей, расположенных в нижней части блока и с помощью 
потенциометров на лицевой панели. Индикация работы 
и состояния осуществляется с помощью светодиодной 
индикации на лицевой панели. 

Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление.  

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки (6)*;
 – Кабельные зажимы для подключения кабеля без нако-

нечника (2);
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7).

Самостоятельная сборка на токи от 40 до 3200А
Для самостоятельной сборки используется реверсивный 
выключатель нагрузки с моторным приводом OTM на токи 
от 40 до 3200А трех- или четырехполюсного исполнения 
и контроллер OMD300 отдельно. При использовании 
трехполюсного реверсивного выключателя нагрузки с 
моторным приводом важно обеспечить подключение 
нейтрали в блок OMD300 для правильной работы и изме-
рений. Линия I (основной источник) и Линия II (резервный 
источник) могут подключаться как сверху, так и снизу, в 
зависимости от потребностей. Место подключения Линий 
необходимо учесть при подключении измерительных 
проводников. Более безопасным, с точки зрения обслу-
живания, вариантом распределения является распреде-
ление сверху вниз, т.е. подача питающего напряжения на 
верхние выводы. 
При самостоятельной сборке все измерительные и 
управляющие проводники подключаются к блоку OMD с 
использованием специальных клемм, входящих в состав 
обозначенного выше оборудования. Настройка блоков 

OMD300 происходит с помощью DIP-переключателей, 
расположенных в нижней части блока и с помощью потен-
циометров на лицевой панели и с помощью кнопок управ-
ления на лицевой панели. Индикация работы и состояния 
осуществляется с помощью светодиодной индикации на 
лицевой панели. 
Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление. 

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины (для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки) (6);
 – Кабельные зажимы (для подключения кабеля без нако-

нечника) (2);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7);
 – Накладки на силовые выводы для подключения измери-

тельных проводников**;
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Защитные аппараты для измерительных цепей (модуль-

ные рубильники с предохранителями).

* - см. стр. 11

** - см. каталог «Выключатели нагрузки до 4000А»
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АВР с блоком OMD200
Описание построения системы

Готовое решение на токи от 160 до 1600А
Решение представляет из себя реверсивный выключатель 
нагрузки с моторным приводом серии OTM с интегриро-
ванным контроллером OMD200. Необходимо самостоя-
тельно обеспечить подачу питания на моторный привод 
реверсивного выключателя нагрузки. Не подключенным 
остаётся только шлейф питания от контроллера к мотор-
ному приводу.
Решение выпускается только в четырехполюсном испол-
нении, для предотвращения ошибок при подключении. 
Нейтральный проводник по умолчанию располагается 
слева. Линия I (основной источник) и Линия II (резервный 
источник) могут подключаться только сверху. Настройка 
блоков OMD200 происходит с помощью DIP-переключа-
телей, расположенных в нижней части блока и с помощью 
потенциометров на лицевой панели. Индикация работы 
и состояния осуществляется с помощью светодиодной 
индикации на лицевой панели. 

Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление.  

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки (6);
 – Кабельные зажимы для подключения кабеля без нако-

нечника (2);
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7);
 – Модуль двойного питания ODPSE230C**.

Самостоятельная сборка на токи от 40 до 3200А
Для самостоятельной сборки используется реверсивный 
выключатель нагрузки с моторным приводом OTM на токи 
от 40 до 3200А трех- или четырехполюсного исполнения 
и контроллер OMD200 отдельно. При использовании 
трехполюсного реверсивного выключателя нагрузки с 
моторным приводом важно обеспечить подключение 
нейтрали в блок OMD200 для правильной работы и изме-
рений. Линия I (основной источник) и Линия II (резервный 
источник) могут подключаться как сверху, так и снизу, в 
зависимости от потребностей. Место подключения Линий 
необходимо учесть при подключении измерительных 
проводников. Более безопасным, с точки зрения обслу-
живания, вариантом распределения является распреде-
ление сверху вниз, т.е. подача питающего напряжения на 
верхние выводы. 
При самостоятельной сборке все измерительные и 
управляющие проводники подключаются к блоку OMD с 

использованием специальных клемм, входящих в состав 
обозначенного выше оборудования. Настройка блоков 
OMD200 происходит с помощью DIP-переключателей, 
расположенных в нижней части блока и с помощью потен-
циометров на лицевой панели и с помощью кнопок управ-
ления на лицевой панели. Индикация работы и состояния 
осуществляется с помощью светодиодной индикации на 
лицевой панели. 

Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление. 

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки (6);
 – Кабельные зажимы для подключения кабеля без нако-

нечника (2);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7);
 – Накладки на силовые выводы для подключения измери-

тельных проводников**;
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Защитные аппараты для измерительных цепей (модуль-

ные рубильники с предохранителями);
 – Модуль двойного питания ODPSE230C.

С точки зрения подключения сборки и 
эксплуатации АВР на блоках OMD200 
и блоках OMD300 отличается только 
модулем двойного питания цепи 
моторного привода реверсивного 
выключателя нагрузки

* - см. стр. 11

** - см. каталог «Выключатели нагрузки до 4000А»
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Готовое решение на токи от 160 до 1600А
Решение представляет из себя реверсивный выключатель 
нагрузки с моторным приводом серии OTM с интегри-
рованным контроллером OMD800. Все измерительные и 
управляющие проводники уже подключены к контроллеру. 
Необходимо самостоятельно обеспечить подачу питания 
на моторный привод реверсивного выключателя нагрузки. 
Решение выпускается в трехполюсном и четырехполюс-
ном исполнении, и может работать в схемах с нейтралью 
и без. Нейтральный проводник на четырехполюсном 
аппарате по умолчанию располагается слева. Линия I 
(основной источник) и Линия II (резервный источник) могут 
подключаться только сверху. Настройка блоков OMD800 
происходит с помощью кнопок на лицевой панели путем 
перемещения по меню, отображаемом на ЖК-дис-
плее. Индикация работы и состояния осуществляется с 
помощью ЖК-дисплея. 

Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление. 

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки (6)*;
 – Кабельные зажимы для подключения кабеля без нако-

нечника (2);
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7);
 – Модуль двойного питания ODPSE230C**.

Самостоятельная сборка на токи от 40 до 3200А
Для самостоятельной сборки используется реверсивный 
выключатель нагрузки с моторным приводом OTM на 
токи от 40 до 3200А трех или четырехполюсного испол-
нения и контроллер OMD800 отдельно. Линия I (основной 
источник) и Линия II (резервный источник) могут подклю-
чаться как сверху, так и снизу, в зависимости от потреб-
ностей. Место подключения Линий необходимо учесть 
при подключении измерительных проводников. Более 
безопасным, с точки зрения обслуживания, вариантом 
распределения является распределение сверху вниз, т.е. 
подача питающего напряжения на верхние выводы. 
При самостоятельной сборке все измерительные и 
управляющие проводники подключаются к блоку OMD с 
использованием специальных клемм, входящих в состав 
обозначенного выше оборудования. Настройка блоков 
OMD800 происходит с помощью кнопок на лицевой 
панели путем перемещения по меню, отображаемом на 
ЖК-дисплее. 

Индикация работы и состояния осуществляется с 
помощью ЖК-дисплея. 

Данное решение подразумевает ручное (местное) и авто-
матическое управление. 

Для более простой и быстрой сборки и запуска в эксплуа-
тацию могут понадобиться:
 – Реверсивные шины для объединения выводов каждой 

группы и подключения нагрузки (6);
 – Кабельные зажимы для подключения кабеля без нако-

нечника (2);
 – Фронтальное обрамление блока OMD со степенью 

защиты IP54 (7);
 – Накладки на силовые выводы для подключения измери-

тельных проводников**;
 – Клеммные крышки на силовые выводы (3);
 – Защитные аппараты для измерительных цепей (модуль-

ные рубильники с предохранителями);
 – Модуль двойного питания ODPSE230C;
 – Источник питания =24В для обеспечения непрерывной 

работы блока OMD800 и отображения информации в 
моменты пропадания питания на обоих вводах.

Блоки OMD800 позволяют 
получать максимум информации 
о происходящих процессах, могут 
подключаться по протоколу Modbus 
RTU и обладают программируемыми 
цифровыми входами и выходами.

* - см. стр. 11

** - см. каталог «Выключатели нагрузки до 4000А»

АВР с блоком OMD800
Описание построения системы
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Технические данные силовых цепей 
OTM_C2D_ (OMD200)
Номинальное рабочее напряжение Ue 208 - 415 В (AC) +/- 20 % с нейтралью
   линейное 120 - 240 В (AC) +/- 20 %
Номинальная частота 50 / 60 Hz +/- 10 %
Ном. имп. выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
OTM_C3D_ (OMD300)
Номинальное рабочее напряжение Ue 208 - 415 В (AC) +/- 20 % с нейтралью

линейное 120 - 240 В (AC) +/- 20 %
Номинальная частота 50 / 60 Hz +/- 10 %
Ном. имп. выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
OTM_C8D_ (OMD800)
Номинальное рабочее напряжение U

e
 в 

трехфазной сети
100 - 415 В (AC) +/- 20 %

линейное 57,7 - 240 В (AC) +/- 20 %
Номинальное рабочее напряжение U

e
 в 

однофазной сети1)
57,7 - 240 В (AC) +/- 20 %

Номинальная частота 50 / 60 Гц +/- 10 %
Ном. имп. выдерживаемое напряжение Uimp 6 кВ
Вспомагательное питание1) 24 В (DC) - 110 В (DC) (-10 to 15 %)
Рабочая температура - 5…+40 °C
Температура хранения и транспортировки - 25…+70 °C
Высота эксплуатации над уровнем моря макс. 2 000 м

1)  При работе в однофазных сетях в диапазоне напряжений 57,7 – 109 В (AC), обязательно применять вспомогательное питание

Характеристики моторных приводов и цепей управления
Типоразмер OTM160…250 OTM315…400 OTM630…800 OTM1000…1600
Номинальное рабочее 
напряжение U [В]

Степень 
загрязнения 3

50/60 Гц 220 - 240 В (AC)

Рабочий диапазон 0,8…1,2 x U
e

Номинальный ток I
n

A 0.2 0.5 0.7 1.8
Пусковой ток A 1.3 2.1 2.8 7.7
Защитный предохранитель Тип / I

n
 / Хар-ка мA T/315/H T/500/H T/1 000/H T/2 000/H

Габарит мм 5x20 5x20 5x20 5x20
Количество циклов Цикл 0 - I - 0 - II - 0

Макс. длительный цикл / мин 1 1 1 0.5
Макс. краткосрочн, ≤ 10 циклов цикл / мин 10 10 10 5
Категория перенапряжения III
Ном. имп. выдерживаемое 
напряжение U

imp

кВ 4

Диэллектрическая прочность 50 Гц 1 мин. кВ 1.5
Подключение
Питание моторного привода PE - N - L
Сечение проводника мм2 1.5 - 2.5
Защитное устройство макс. A C16

Информация о блокировках

Сечение проводника мм2 1.5 - 2.5
Блокировка моторного привода 23-24 (НО) 5A/250В/cosϕ=1
Защитное устройство макс. A C2
Степень защиты IP20
Рабочая температура °C -25…+55
Температура транспортировки 
и хранения °C -40…+70
Высота эксплуатации над 
уровнем моря макс. м

2 000

Готовые решения OTM_C_D
Основные технические данные
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Готовые решения OTM_C_D 
Аксессуары

1.  Основной аппарат 
2.  Кабельные зажимы* 
3.  Кабельные крышки*  
4.  Дополнительные контакты*

Аксессуары, доступные для заказа
5.  Крепление для рукоятки и запасных предохранителей 
6.  Реверсивные шины*
7.  Защитная крышка IP54*

* - не входит в стандартную комплектацию готового решения OTM_C_D  
Контрольно измерительные клеммы уже установлены и подключены на заводе
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