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Information

Описание клемм OMD800

Alexey Kokorin

КЛЕММА ОПИСАНИЕ

X11:1

X11:2

X11:3

X11:4

Ввод I: L1

Ввод I: L2

Ввод I: L3

Ввод I: N

X41:1

X42:2

Вспомогательное питание блока OMD: +

Вспомогательное питание блока OMD: -

X12:1

X12:2

X12:3

X12:4

Ввод II: L1

Ввод II: L2

Ввод II: L3

Ввод II: N

X21:1

X21:2

X21:3

Напряжение питания от системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход для замыкания Группы контактов I или размыкания Группы контактов II, НО

Выход для замыкания Группы контактов II или размыкания Группы контактов I, НО

X22:1

X22:2

X22:3

Резерв

Резерв

Резерв

X23:1

X23:2

X23:3

Выход для управления запуском генератора , НО

Общий провод

Выход для управления остановом генератора , НЗ

X24:1

X24:2

X24:3

Команда на отключение неприоритетной нагрузки , НО

Общий провод

Команда на отключение неприоритетной нагрузки , НЗ

X31:1

X31:2

X31:3

X31:4

Ручка установлена / установлен замок на механизм управления

Сигнал о переходе в положение I

Сгнал о переходе в положение II

Напряжение питания от блока автоматического управления

X61 Заземление оборудования

Описание клемм (Готовое решение OTM_C8D) Описание клемм (Самостоятельная сборка)

X29:1

X29:2

X29:3

X29:4

X29:5

X29:6

X29:7

Цифровые выходы DO6..10 и 12 могут программироваться на любое из следующих событий :

- Ошибка управления, установлена рукоятка, внешняя ошибка или авария генератора

- Статус Ввод I

- Статус Ввод II

- Ошибка управления

- Сигнализация ручного режима управления

- Обратная связь от неприоритетной нагрузки (только через Modbus, можно контролировать

различные неприоритетные нагрузки )

Напряжение питания от автоматического блока управления (Общий провод)

X32:1

X32:2

X32:3

X32:4

X32:5

X32:6

X32:7

X32:8

X32:9

Цифровые входы DI4..11 могут программироваться на любое из следующих событий :

- Принудительный переход в положение 0 (не зависимо от программы) с высоким приоритетом

- Запрет переключения со Ввода I на  Ввод II

- Переход в положение 0 в режиме AUTO

- Переход в положение I в режиме AUTO

- Переход в положение  в режиме AUTO

- Запрет дистанционного управления

- Сигнал об ошибке генератора

- Принудительный переход на резервный ввод в режиме AUTO

- Сигнал на запуск генератора

- Обратная связь от неприоритетной нагрузки

- Запрет автоматического переключения на основной ввод

- Дистанционный сброс ошибки

Напряжение питания от автоматического блока управления (Общий провод)

КЛЕММА ОПИСАНИЕ

X11:1

X11:2

X11:3

X11:4

Ввод I: L1

Ввод I: L2

Ввод I: L3

Ввод I: N

X41:1

X42:2

Вспомогательное питание блока OMD: +

Вспомогательное питание блока OMD: -

X12:1

X12:2

X12:3

X12:4

Ввод II: L1

Ввод II: L2

Ввод II: L3

Ввод II: N

X21:1

X21:2

X21:3

Напряжение питания от системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход для замыкания Группы контактов I или размыкания Группы контактов II, НО

Выход для замыкания Группы контактов II или размыкания Группы контактов I, НО

X22:1

X22:2

X22:3

X23:1

X23:2

X23:3

Выход для управления запуском генератора , НО

Общий провод

Выход для управления остановом генератора , НЗ

X24:1

X24:2

X24:3

Команда на отключение неприоритетной нагрузки , НО

Общий провод

Команда на отключение неприоритетной нагрузки , НЗ

X31:1

X31:2

X31:3

X31:4

Ручка установлена / установлен замок на механизм управления

Сигнал о переходе в положение I

Сгнал о переходе в положение II

Напряжение питания от блока автоматического управления

X61 Заземление оборудования

X29:1

X29:2

X29:3

X29:4

X29:5

X29:6

X29:7

Цифровые выходы DO6..10 и 12 могут программироваться на любое из следующих событий :

- Ошибка управления, установлена рукоятка, внешняя ошибка или авария генератора

- Статус Ввод I

- Статус Ввод II

- Ошибка управления

- Сигнализация ручного режима управления

- Обратная связь от неприоритетной нагрузки (только через Modbus, можно контролировать

различные неприоритетные нагрузки )

Напряжение питания от автоматического блока управления (Общий провод)

X32:1

X32:2

X32:3

X32:4

X32:5

X32:6

X32:7

X32:8

X32:9

Цифровые входы DI4..11 могут программироваться на любое из следующих событий :

- Принудительный переход в положение 0 (не зависимо от программы) с высоким приоритетом

- Запрет переключения со Ввода I на  Ввод II

- Переход в положение 0 в режиме AUTO

- Переход в положение I в режиме AUTO

- Переход в положение  в режиме AUTO

- Запрет дистанционного управления

- Сигнал об ошибке генератора

- Принудительный переход на резервный ввод в режиме AUTO

- Сигнал на запуск генератора

- Обратная связь от неприоритетной нагрузки

- Запрет автоматического переключения на основной ввод

- Дистанционный сброс ошибки

Напряжение питания от автоматического блока управления (Общий провод)

Напряжение питания системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход сигнала для перехода в положение 0

Резерв

X51:1

X51:2

X51:3

Modbus B

Modbus A

Modbus Ground


