
B

765431 2 8

A

C

D

E

F

B

A

C

D

E

F

765431 2 8

Prepared

Approved

Resp. (division/department)

Document kind

Title

Document id.

Date

Page

Rev. Lang.

/

9CNR000007-313 - ru

2016-04-04

1 1

Information

Описание клемм OMD300

Alexey Kokorin

КЛЕММА ОПИСАНИЕ

X11:1

X11:2

X11:3

X11:4

Ввод I: L1

Ввод I: L2

Ввод I: L3

Ввод I: N

X13:1

X13:2

Ввод I (Питание блока OMD): L1(по умолчанию)

Ввод I (Питание блока OMD): N (по умолчанию)

X12:1

X12:2

X12:3

X12:4

Ввод II: L1

Ввод II: L2

Ввод II: L3

Ввод II: N

X14:1

X14:2

Ввод II (Питание блока OMD): L1(по умолчанию)

Ввод II (Питание блока OMD): N (по умолчанию)

X21:1

X21:2

X21:3

Напряжение питания от системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход для замыкания Группы контактов I или размыкания Группы контактов II, НО

Выход для замыкания Группы контактов II или размыкания Группы контактов I, НО

X22:1

X22:2

X22:3

Резерв

Резерв

Резерв

X23:1

X23:2

X23:3

Выход для управления запуском генератора , НО

Общий провод

Выход для управления остановом генератора , НЗ

X24:1

X24:2

X24:3

Выход для согнала OK (нет ошибки и аварии)

Общий провод

Выход для сигнала об аварии или ошибке

X31:1

X31:2

X31:3

X31:4

Ручка установлена / установлен замок на механизм управления

Сигнал о переходе в положение I

Сгнал о переходе в положение II

Напряжение питания от блока автоматического управления

X26:1

X26:2

Ввод I (Питание моторпривода OME_): L1

Ввод I (Питание моторпривода OME_): N

X27:1

X27:2

Выход на моторпривод (Питание моторпривода OME_): L1

Выход на моторпривод (Питание моторпривода OME_): N

X28:1

X28:2

Ввод II (Питание моторпривода OME_): L1

Ввод II (Питание моторпривода OME_): N

X61 Заземление оборудования

КЛЕММА ОПИСАНИЕ

X11:1

X11:2

X11:3

X11:4

Ввод I: L1

Ввод I: L2

Ввод I: L3

Ввод I: N

X13:1

X13:2

Ввод I (Питание блока OMD): L1(по умолчанию)

Ввод I (Питание блока OMD): N (по умолчанию)

X12:1

X12:2

X12:3

X12:4

Ввод II: L1

Ввод II: L2

Ввод II: L3

Ввод II: N

X14:1

X14:2

Ввод II (Питание блока OMD): L1(по умолчанию)

Ввод II (Питание блока OMD): N (по умолчанию)

X21:1

X21:2

X21:3

Напряжение питания от системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход для замыкания Группы контактов I или размыкания Группы контактов II, НО

Выход для замыкания Группы контактов II или размыкания Группы контактов I, НО

X22:1

X22:2

X22:3

Напряжение питания системы управления моторприводом OME_ (Общий провод)

Выход сигнала для перехода в положение 0

Резерв

X23:1

X23:2

X23:3

Выход для управления запуском генератора , НО

Общий провод

Выход для управления остановом генератора , НЗ

X24:1

X24:2

X24:3

Выход для сигнала OK (нет ошибки и аварии)

Общий провод

Выход для сигнала об аварии или ошибке

X31:1

X31:2

X31:3

X31:4

Ручка установлена / установлен замок на механизм управления

Сигнал о переходе в положение I

Сигнал о переходе в положение II

Напряжение питания от блока автоматического управления

X26:1

X26:2

Ввод I (Питание моторпривода OME_): L1

Ввод I (Питание моторпривода OME_): N

X27:1

X27:2

Выход на моторпривод (Питание моторпривода OME_): L1

Выход на моторпривод (Питание моторпривода OME_): N

X28:1

X28:2

Ввод II (Питание моторпривода OME_): L1

Ввод II (Питание моторпривода OME_): N

X61 Заземление оборудования

Описание клемм (Готовое решение OTM_E4C3D) Описание клемм (Самостоятельная сборка)


