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АВР на OTM_C с контроллером OMD

1. Общие указания

Настоящая инструкция описывает инструментарий по подбору спецификации для выполнения АВР 2-в-1 на базе 
реверсивных выключателей-разъединителей серии OTM_C и контроллеров OMD. Подбор осуществляется в таблице 
9CNR000007-302 «Файл подбора спецификации».

В данном АВР могут применяться реверсивные выключатели-разъединители на токи от 40 до 3200 А в комплекте с кон-
троллерами OMD200, OMD300 или OMD800.

Перед началом работы настоятельно рекомендуется ознакомиться с буклетом 9CNR000007-301 «Построение системы 
АВР на выключателях-разъединителях OTM_C»

2. Подбор спецификации

Ниже описан порядок действий для формирования спецификации. В зависимости от конструкции НКУ с АВР, могут по-
требоваться дополнительные комплектующие. Количество клемм и аксессуаров к ним указано приблизительно и может 
меняться в зависимости от конструкции НКУ.

2.1. Определить параметры будущего АВР

- Номинальный ток; 
- Число фаз; 
- Вариант исполнения (на ряд сочетаний исходных параметров возможна как самостоятельная сборка АВР, так и приоб-
ретение готового решения, полностью обвязанного проводами).

2.2. Ввести параметры будущего АВР в таблицу путем выбора из выпадающего списка:

2.3. Указать скидку от прайсовой цены

(заполнено для примера, действующая скидка может отличаться от указанной)
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2.4. После заполнения указанных полей  получаем таблицу со спецификацией следующего вида

(заполнено для примера)

1 - заказной код; 
2 - необходимое количество; 
3 - краткое описание; 
4 - цена со скидкой (Руб. без НДС); 
5 - стоимость необходимого количества (Руб. без НДС); 
6 - комментарий.

2.5. Дополнительные листы таблицы спецификации

В случае самостоятельной сборки АВР из компонентов указанных в таблице спецификации рекомендуется использо-
вать клеммные соединения. Комплектация клемм, дополнительные компоненты спецификации и их функциональное 
назначение доступны по ссылкам на главной странице таблицы 9CNR000007-302 «Файл подбора спецификации».

3. Подбор комплекта чертежей

3.1. Основной чертеж для варианта самостоятельной сборки

Номинальный ток, А
40 - 125 160 - 1600 2000 - 3200

Ти
п 

ко
нт

ро
лл

ер
а,

 
чи

сл
о 

по
лю

со
в OMD200

3P 9CNR000007-325 9CNR000007-331 9CNR000007-331

4P 9CNR000007-328 9CNR000007-334 9CNR000007-334

OMD300
3P 9CNR000007-323 9CNR000007-329 9CNR000007-329

4P 9CNR000007-326 9CNR000007-332 9CNR000007-332

OMD800
3P 9CNR000007-324 9CNR000007-330 9CNR000007-330

4P 9CNR000007-327 9CNR000007-333 9CNR000007-333

3 4 5 621
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3.2. Основной чертеж для варианта применения готового решения

Номинальный ток, А
40 - 125 160 - 1600 2000 - 3200

Ти
п 

ко
нт

ро
лл

ер
а,

 
чи

сл
о 

по
лю

со
в OMD200

3P - - -

4P - 9CNR000007-321 -

OMD300
3P - - -

4P - 9CNR000007-319 -

OMD800
3P - 9CNR000007-322 -

4P - 9CNR000007-320 -

4. Дополнительные чертежи

Название документа, описание Номер и ссылка
Описание клемм OMD800 (подробное описание всех клемм контроллера) 9CNR000007-311

Описание клемм OMD200 (подробное описание всех клемм контроллера) 9CNR000007-312

Описание клемм OMD300 (подробное описание всех клемм контроллера) 9CNR000007-313

OMD800 в однофазной сети (особенности подключения) 9CNR000007-314

OMD200 без нейтрали (особенности подключения) 9CNR000007-315

OMD300 без нейтрали (особенности подключения) 9CNR000007-316

Внешние цепи (набор схем №1) (особенности подключения блока OMD и организация индика-
ции наличия напряжения на вводе) 9CNR000007-317

Внешние цепи (набор схем №2) (варианты обеспечения питания моторного привода и органи-
зация индикации состояния аппарата) 9CNR000007-318


